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Gama AX WiFi6

Nueva Gama AX



Puntos de Acceso WiFi 6 - Interior

▪ AX 3000

• WiFi b/g/n/ac/ax 2,4GHz + 5.8GHz
• Interfaz 1Gbps PoE + 2,5Gbps SFP 
• 26dBm

• Roaming (IEEE 802.11k/v/r)
• Protocolos de alta seguridad (WPA2/802.1X, WPA3P/WPA3 Enterprise)

• 1 puertos 10/100/1000Mbps 
• 1 puerto SFP 2,5Gb
• Alimentación PoE IEEE802.3af 48Vdc o DC 48V
• Gestión local via web
• Gestión remota a través de CloudPRO

Gama AX WiFi6



Puntos de Acceso WiFi 6 - Interior

▪ AX 3000P

• WiFi b/g/n/ac/ax 2,4GHz + 5.8GHz
• Interfaz 2,5Gbps PoE
• 20dBm

• Roaming (IEEE 802.11k/v/r)
• Protocolos de alta seguridad (WPA2/802.1X, WPA3P/WPA3 Enterprise)

• 4x puertos 1Gbps (1x de ellos PoE)
• Alimentación PoE IEEE802.3af 48Vdc o DC 48V
• Gestión local via web
• Gestión remota a través de CloudPRO

Gama AX WiFi6



Puntos de Acceso WiFi 6 - Exterior

▪ AX 3000 OLP

• WiFi b/g/n/ac/ax 2,4GHz + 5.8GHz
• Interfaz 1Gbps PoE / SFP 2,5Gbps
• 28dBm
• IP68

• Roaming (IEEE 802.11k/v/r)
• Protocolos de alta seguridad (WPA2/802.1X, WPA3P/WPA3 Enterprise)

• 4x puertos 1Gbps (1x de ellos PoE)
• Alimentación PoE IEEE802.3af 48Vdc o DC 48V
• Gestión local via web
• Gestión remota a través de CloudPRO

Gama AX WiFi6



Switch Gestionable - SWG 24-AX

• 24 puertos 10/100/1000Mbps PoE+
• 4 puertos SFP 1Gbps
• Funcionalidades L2/L3: 

• Gestión VLAN, 
• QinQ
• ACL
• QoS
• mirroring
• multicast
• IGMP snooping
• mDNS…

• Gestión Web, SNMP, SSH 
• Gestión remota a través de CloudPRO

Gama AX WiFi6



Controladora UC-AX para APs AX

• 8 puertos 10/100/1000Mbps
• 2 puertos SFP 1Gbps
• Soporte hasta 448 Aps*
• Gestión inteligente de roaming
• Balanceo de carga
• Funcionalidades L2/L3: 

• Gestión VLAN
• QinQ
• ACL
• QoS
• Mirroring
• Multicast
• IGMP snooping
• mDNS…

• Gestión Web, SNMP, SSH 
• Gestión remota a través de CloudPRO

Gama AX WiFi6

▪ Funciones principales:
▪ Permite controlar y gestionar redes 

medianas y grandes, tanto en local como 
en remoto.

▪ Análisis avanzado de puntos de acceso y 
clientes.

▪ Seguridad ante intrusiones.
▪ Cifrados de alta seguridad.
▪ Portal cautivo.
▪ Balance de carga.
▪ Herramientas de diagnóstico de red.
▪ Gestión desde 32 hasta 448 puntos de 

acceso.



Controladora en la nube

• www.cloudpro.ek.plus

• Cloud PRO permite gestionar el hardware de la gama profesional AX de Ek 
mediante una interfaz web

• Visión completa e intuitiva del sistema
• Diseñar y operar redes WiFi remotamente
• Ofrece monitorización y optimización automática para mejorar el rendimiento 
• Servidores cloud ubicados en Europa
• Acceso Cloud 100% gratuito

Gama AX WiFi6

http://www.cloudpro.ek.plus/


Controladora en la nube

Gama AX WiFi6

Conexión mediante tunnel SSH a interfaz WEB sin 
necesidad de apertura de puertos



Controladora en la nube

Gama AX WiFi6

Conexión IP via Web, SSH

Gestión por controladora

Gestión por APP



Estándares PoE

802.3af 802.3at 802.3bt 
(Tipo3)

802.3bt 
(Tipo4)

PoE PoE+ PoE++ PoE++

Potencia máxima entregada 15,4W 30W 60W 90W

Tensión de salida 44 – 57V 50 – 57V 50 - 57V 52 – 57V

Corriente máxima 350 mA 600 mA 600 mA 960 mA

• Telealimentación mediante el uso de pares cobre de dispositivos
• Potencia disponible si conumo detectado
• Atención resistencia óhmica cables (Sensible tiradas largas)
• Atención potencia màxima del dispositivo (switch)
• Modo A, Modo B, Modo 4 pares → Indicación de los pares alimentados (2, 2 o 4)
• Dispositivos habituales: AP’s WiFi, Teléfonos IP, Cámaras CCTV-IP,...



Estándares Ethernet

• Cableado estructurado (Mediante Cobre)



Estándares Ethernet

• Estándar, con independencia del tipo de cable

CAT5E CAT6 CAT6A CAT7 CAT8

100Mbps
90m

1Gbps
90m

10Gbps
90m

10Gbps
90m

40Gbps
30m



Estándares Ethernet

• Cableado estructurado (Mediante Cobre)

Ancho de banda Bitrate Max. Blindaje

CAT 5E 100 MHz 100 / 1000 Mbps UTP o STP

CAT 6 250 MHz 1000 Mbps UTP o STP

CAT 6A 500 MHz 10 Gbps UTP o STP

CAT 7 600 MHz 10 Gbps Solo blindado

CAT 8 2000 MHz 25- 40 Gbps Solo blindado



Estándares WiFi

• Redes WiFi

Denominativo Estándar IEEE Velocidad
máxima de Link

Frecuencia

...

WiFi 4 802.11n 600 Mbps 2,4 GHz, 5 GHz

WiFi 5 802.11ac 6,9 Gbps 2,4 GHz, 5 GHz

WiFi 6 802.11ax 9,6 Gbps 2,4 GHz, 5 GHz

WIFI 6E 802.11ax 9,6 Gbps 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

WiFi 7 802.11be 23 Gbps 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

WiFi 8 802.11bn 100 Gbps 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

• Velocidades máximas teóricas. 
• Dependencia del número de antenas por banda, spatial streams, 

modulación, intervalo de guarda, ancho de banda del canal,...



Estándares WiFi

• Velocidad Enlace WiFi



Estándares WiFi

• Esquemas de modulación y codificación para 802.11ac

CS
index

Spatial
Streams

Modulation
type

Coding
rate

Data rate (Mbit/s)
20 MHz channels 40 MHz channels 80 MHz channels 160 MHz channels

800 ns GI 400 ns GI 800 ns GI 400 ns GI 800 ns GI 400 ns GI 800 ns GI 400 ns GI
0 1 BPSK 1/2 6.5 7.2 13.5 15 29.3 32.5 58.5 65
1 1 QPSK 1/2 13 14.4 27 30 58.5 65 117 130
2 1 QPSK 3/4 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5 175.5 195
3 1 16-QAM 1/2 26 28.9 54 60 117 130 234 260
4 1 16-QAM 3/4 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390
5 1 64-QAM 2/3 52 57.8 108 120 234 260 468 520
6 1 64-QAM 3/4 58.5 65 121.5 135 263.3 292.5 526.5 585
7 1 64-QAM 5/6 65 72.2 135 150 292.5 325 585 650
8 1 256-QAM 3/4 78 86.7 162 180 351 390 702 780
9 1 256-QAM 5/6 — — 180 200 390 433.3 780 866.7
0 2 BPSK 1/2 13 14.4 27 30 58.5 65 117 130
1 2 QPSK 1/2 26 28.9 54 60 117 130 234 260
2 2 QPSK 3/4 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390
3 2 16-QAM 1/2 52 57.8 108 120 234 260 468 520
4 2 16-QAM 3/4 78 86.7 162 180 351 390 702 780
5 2 64-QAM 2/3 104 115.6 216 240 468 520 936 1040
6 2 64-QAM 3/4 117 130.3 243 270 526.5 585 1053 1170
7 2 64-QAM 5/6 130 144.4 270 300 585 650 1170 1300
8 2 256-QAM 3/4 156 173.3 324 360 702 780 1404 1560
9 2 256-QAM 5/6 — — 360 400 780 866.7 1560 1733.3
0 3 BPSK 1/2 19.5 21.7 40.5 45 87.8 97.5 175.5 195
1 3 QPSK 1/2 39 43.3 81 90 175.5 195 351 390
2 3 QPSK 3/4 58.5 65 121.5 135 263.3 292.5 526.5 585
3 3 16-QAM 1/2 78 86.7 162 180 351 390 702 780
4 3 16-QAM 3/4 117 130 243 270 526.5 585 1053 1170
5 3 64-QAM 2/3 156 173.3 324 360 702 780 1404 1560
6 3 64-QAM 3/4 175.5 195 364.5 405 — — 1579.5 1755
7 3 64-QAM 5/6 195 216.7 405 450 877.5 975 1755 1950
8 3 256-QAM 3/4 234 260 486 540 1053 1170 2106 2340
9 3 256-QAM 5/6 260 288.9 540 600 1170 1300 2340 2600
0 4 BPSK 1/2 26 28.8 54 60 117.2 130 234 260
1 4 QPSK 1/2 52 57.6 108 120 234 260 468 520
2 4 QPSK 3/4 78 86.8 162 180 351.2 390 702 780
3 4 16-QAM 1/2 104 115.6 216 240 468 520 936 1040
4 4 16-QAM 3/4 156 173.2 324 360 702 780 1404 1560
5 4 64-QAM 2/3 208 231.2 432 480 936 1040 1872 2080
6 4 64-QAM 3/4 234 260 486 540 1053.2 1170 2106 2340
7 4 64-QAM 5/6 260 288.8 540 600 1170 1300 2340 2600
8 4 256-QAM 3/4 312 346.8 648 720 1404 1560 2808 3120
9 4 256-QAM 5/6 — — 720 800 1560 1733.3 3120 3466.7



Roaming

• Confusión MESH / Roaming

Mesh Roaming

Fast Roaming
1. Esta funcionalidad (802.11 k/v/r ) se utiliza cuando se precisa tener el mismo SSID y 

password en diversos AP y los dispositivos se van a mover libremente entre ellos

2. Es el caso de hoteles, hospitales, resorts,… e incluso oficinas e industria donde puede 

haber dispositivos que se desplacen y se requiera conectividad continua

3. Este es el estándar que se incluye en la Serie AX

4. No implantado todavía en la mayoría dispositivos terminales WiFi



El ancho de banda a lo largo del canal

• Aclaración velocidades

• 200x usuarios con un consumo de 5Mbps sostenidos = 1Gbps sostenido

• Consumo estadístico Picos Vs. continuo

• Contratación: Fibra dedicada Vs. Fibra disponible

• Coste?

• Sensación de usuario (terminal con interfaz “moderno” Vs. “antiguo”)

• Naturaleza de la aplicación:
• Descargas
• Streaming
• Videoconferencias
• Juegos en línia
• Servicios en la nube
• Actualizaciones de SW
• Navegación web
• Consulta correo electrónico
• Mensajería instantánea



El ancho de banda a lo largo del canal

• Cuellos de botella?

• 200x usuarios con un consumo de 5Mbps sostenidos = 1Gbps sostenido

• Con un ratio tipo 4x sitches tocan 250Mbps por switch uplink

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

1 Gbps

x4

x2

x15

x20

x20

x10

x3

1 Gbps
*LAG

UC-AX

SWG 24AX

1/10 Gbps



El ancho de banda a lo largo del canal

• Cuellos de botella?
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Algunos criterios a la hora de diseñar redes WiFi

• Cobertura RF
• Atenuación
• Interferencias
• Canalización
• Ajuste potencias
• Plan de frecuencia
• Zonas alta densidad



Algunos criterios a la hora de diseñar redes WiFi

• Cobertura RF
• Atenuación
• Interferencias
• Canalización
• Ajuste potencias
• Plan de frecuencia
• Zonas alta densidad



Comparativa contra GPON. EDGE y CLOUD



Comparativa contra GPON. EDGE y CLOUD



Controladora en la nube

• www.cloudpro.ek.plus

• Cloud PRO permite gestionar el hardware de la gama profesional AX de Ek 
mediante una interfaz web

• Visión completa e intuitiva del sistema
• Diseñar y operar redes WiFi remotamente
• Ofrece monitorización y optimización automática para mejorar el rendimiento 
• Servidores cloud ubicados en Europa
• Acceso Cloud 100% gratuito

Gama AX WiFi6

http://www.cloudpro.ek.plus/


¡Gracias!



Preguntas y respuestas

www.ek.plus
info@ek.plus

http://www.ek.plus/
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