ey

TR coITT
CIRCULAR SOBRE EL IMPACTO DE LA ORDEN ECE/983/2019 g@ﬁg

Circular 5-2019: Impacto de la Orden ECE/983/2019 en la confeccién de

proyvectos de ICT

La presente circular, detalla el impacto de la orden ECE/983/2019. Por un lado, sobre la
confeccion de proyectos de ICT y otros aspectos importantes que concierne al desarrollo
de las ICT. Y por otro lado, se adjunta la nota de la SEAD sobre el impacto de la orden en

las ICT, esta incluye un link a los formatos actualizados de certificados finales de obra.

Como se puede observar en la orden, se da un plazo de un mes para que el Ministerio
admita proyectos que no estén adaptados a la orden ECE/983/2019. El 4-11-2019,

solamente se admitiran proyectos adaptados.

El COITT, dado que tiene que revisar los proyectos y a fin de que estén disponibles en la
fecha prevista por el Ministerio, admitird proyectos para verificar, sin adaptarse a la
orden ECE/983/2019 hasta el 15 de octubre inclusive. Para el visado, admitira proyectos

no adaptados hasta el 28 de octubre inclusive.

Aunque més abajo se desarrolla el impacto de la orden sobre la confeccion de proyectos,

se recomienda una lectura atenta de la orden ECE/983/2019.
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PARTE I: IMPACTO EN PROYECTOS
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Legislacion

Acometida Ascensor

Red de distribucién/dispersion de STDP, coaxial y FO
Red interior de usuario: STDP y FO

Infraestructuras: recintos, canalizacion ascensor.
Planos

Pliego de condiciones

Otros aspectos importantes

Legislacion

En los puntos 1.1.D. (memoria) y en 3.2.A. y 3.2.F. (pliego de condiciones) se indicara,

ademas de las normas ya recogidas, la orden ECE/983/2019

2. Acometida Ascensor

Se matiza que el ascensor no se considera estancia o instalacion comun y se elimina la

obligatoriedad de acometida para el ascensor, indicando que la previsiéon de la demanda

podréa hacerse libremente por el proyectista. Sin embargo, se obliga a la instalacién de un

tubo de 25 mm de diametro que una el RITI/RITU con un registro vacio con tapa ciega

(a situar en cuarto de cada ascensor o caja maniobras del mismo). Se indica que se

incluira en las tablas de asignacion de todas las tecnologias, recogidas en el proyecto, la

previsiéon de acometida para el ascensor.

3.

Red de distribucion / dispersiéon de:
a. STDP

En la tabla de asignacion de acometidas, normalmente incluidas en el punto

1.2.C.1.a.4., se indicara el espacio reservado para el ascensor.

En el punto 1.2.C.1.a.6. (Resumen de los materiales necesarios para la red de
telefonia) se tendra en cuenta que : “se instalara en el registro de terminacién de
red un accesorio multiplexor pasivo de categoria 6 que, por una parte, estara

equipado con un latiguillo flexible extraible y terminado en un conector macho
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miniatura de ocho vias, enchufado a su vez en un conector o roseta de
terminacion de una de las lineas de la red de dispersion y, por otra parte, tenga
como minimo tantas bocas hembra miniatura de ocho vias (RJ45) como

estancias servidas por la red interior de usuario de pares trenzados.”

b. Coaxial

En la tabla de asignaciéon de acometidas, normalmente incluidas en el punto

1.2.C.1.b.4., se indicara el espacio reservado para el ascensor.

c. Fibra Optica

Se amplia de 15 a 20 el niimero de PAU para usar la topologia de estrella. Por
encima de 20 PAU, la red de distribucion/dispersion podra realizarse también
con cables de acometida de dos fibras 6pticas directamente desde el punto de
distribucion ubicado en el registro principal, siempre y cuando la canalizacion

principal que se disene lo permita, y asi quede justificado en el proyecto.

En la tabla de asignacién de acometidas, normalmente incluidas en el punto

1.2.C.1.c.4., se indicaré el espacio reservado para el ascensor

Hay que tener en cuenta en el punto 1.2.C.1.c.5. (Dimensionamiento del punto
de interconexion y de los puntos de distribucion por planta) que el espacio
interior previsto para el registro principal 6ptico debera ser suficiente para
permitir la instalacion de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces
la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexion,
asi como un espacio adicional para el guiado de los cordones o latiguillos de

interconexion y el almacenamiento de la longitud sobrante de cable.

En el punto 1.2.C.1.¢.6., en lo referente al PAU de FO, las dos fibras de acometida

finalizan en una roseta con conectores tipo SC/APC.



CIRCULAR SOBRE EL IMPACTO DE LA ORDEN ECE/983/2019 N g

Redes interiores de usuario
a. STDP

Se instalard una toma adicional de STDP con conector RJ45. Esta toma se
colocara en la misma estancia en la que se instale la de FO. Asi pues, en una de
las estancias principales (en principio el comedor) se instala 3 BAT con conector
RJ45: éstos pueden ir en 3 registros simples o en 1 doble y 1 simple. Un BAT RJ45

debe estar a 50 cm de la toma de FO.

b. Redes interiores de usuario de FO

Se define una red interior de FO de tal modo que se crea una acometida interior
de una fibra Optica terminada en conector tipo SC/APC, que permita la
continuidad optica hasta la roseta de fibra 6ptica o BAT de fibra 6ptica, con la
longitud suficiente para permitir la conexion con cualquiera de los adaptadores
tipo SC/APC de la roseta del PAU.

Dado que se define la instalacion de un nuevo tipo de red interior de usuario, se
crea un apartado de rede interior de fibra Optica con la siguiente numeracion y

titulos:

1.2.C.2.c.- Red de Cables de fibra 6ptica.
1.2.C.2.c.1.- Célculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de
cables de fibra 6ptica.
1.2.C.2.c.2.- Célculo de los parametros basicos de la instalacion.
1.2.C.2.c.2.i.- Calculo de la atenuacion de la red interior de usuario
de cables de fibra 6ptica.
1.2.C.2.c.2.ii.- Otros calculos.
1.2.C.2.c.3.- Numero y distribucién de las Bases de Acceso Terminal.
1.2.C.2.c.4.- Tipo de cables.
1.2.C.2.c.5.- Resumen de los materiales necesarios para la red interior de
usuario de cables fibra optica.
1.2.C.2.c.5.1.- Cables.

1.2.C.2.c.5.1i.- Conectores.

1.2.C.2.c.5.iii.- BAT’s.




CIRCULAR SOBRE EL IMPACTO DE LA ORDEN ECE/983/2019 N g

Infraestructuras

a. Recintos

Se modifican los tamafios, y los criterios para el uso de los recintos de
telecomunicacion, lo que se debe tener presente a la hora de determinar el tipo y
el tamafno del mismo en el desarrollo del punto 1.2.E.e. (Recintos de
Instalaciones de Telecomunicacién. Tipo y dimensiones) en base a los cuadros

adjuntos.

Para el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios de hasta tres alturas y planta
baja y un maximo de dieciséis PAU, y para conjuntos de viviendas unifamiliares
(sin limitacion en el n.°© de PAU), se establece la posibilidad de construir un tinico
recinto de instalaciones de telecomunicacion (RITU), que acumule la

funcionalidad de los dos descritos anteriormente (RITI y RITS).

N.° de PAU Altura {(mm) Anchura (mm) Profundidad (mm})
Hasta20............... 2.000 1.000 500
De21ad5............. 2.000 1.500 500
Ded6a7d ............. 2.300 2.000 1.000
Masde74.............. 2.300 2.000 2.000

En el caso de RITU, las medidas minimas seran:

N.° de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Hasta5 (") ............. 1.000 500 300
Hasta5(*™)............. 1.000 1.000 500 S
De6al6 .............. 2.000 1.000 500
De17a30............. 2.000 1.500 1.000
Masde30.............. 2.000 2.000 1.500

(*) Edificios sin Zonas comunes.
(**) Edificios con zonas comunes

Para edificios o conjuntos inmobiliarios de mas de tres alturas y planta baja y un
maximo de 16 PAU, y para aquéllos que dispongan entre 17 y 30 PAU, sin
limitacion en el n.° de alturas, se establece la posibilidad de construir un tnico

recinto de instalaciones de telecomunicacion ampliado (RITU-A).

En el caso de RITU-A, las medidas minimas seran:

N.° de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Hasta 16 (") ............ 2.000 2.000 500
De17a20(™).......... 2.000 2.000 500
De21a30(™).......... 2.000 3.000 500

{*) Edificios con planta baja y mas de tres alturas.
(**) Edificios de cualquier altura.
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b. Canalizacion de ascensor

En el punto 1.2.E.h. (Canalizacion Secundaria (CS), Canalizacion de ascensores
y Registros de Paso (RP)). Se reflejara lo correspondiente a la canalizacion de 25

mm de didmetro a los ascensores.

. PLANOS
Planos de planta, se representara el recorrido del tubo de 25 mm de didmetro

del RITT al ascensor (si hay varios ascensores, indica un tubo por ascensor).
Planos de planta, se tendra en cuenta la nueva dotacion de tomas de usuario.

Esquema general de infraestructuras, redes interiores, se afadira el

esquema de FO.

Esquema general de infraestructuras, se afiadird un tubo de 25 mm de

diametro desde el RITI a cada ascensor

En todos los esquemas de STDP, COAXIAL, FO, en la tabla de asignaciéon
de acometidas se indicara el espacio reservado para una posible conexion del

ascensor.

En el esquema FO, se anadira el tramo correspondiente a la red interior de FO

y se acotara este tramo en metros.

. PLIEGO DE CONDICIONES

Caracteristicas de los cables. En la especificacion de los requisitos de los
distintos cables a usar en la ICT se tendra presente las indicadas en el la orden

ECE/983/2019 sobre resistencia al fuego y que se reproduce més abajo.

En la legislacion de incluira la orden ECE/983/2019, para las cajas y registro
de FO se especificara que deben cumplir lo indicado en la nueva redaccion del
punto 5.2.4. Elementos de conexion para la red de cables de fibra
optica. Puntos 3.1.B.c. (Redes de cables de Fibra Optica.) y 3.1.D.

(Infraestructura). Incluyendo las caracteristicas 6pticas de los conectores Opticos
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Ensayo Método de ensayo Requisitos

(Inspecciones y medidas)

Atenuacion (At) frente a conector | UNE-EN 61300-3-4:2014 método B.| media < 0,30 dB

de referencia. maxima = 0,50 dB

tenuacion (At) de una conexion | UNE-EN 61300-3-34:2009. media = 0,30 dB

aleatoria. maxima < 0,60 dB
Pérdida de Retorno (PR). UNE-EN 61300-3-6:2009 método 1. APC =60 dB»

8. Otros aspectos que si bien son importantes no tiene traslacion directa
al proyecto:

a. Obligacion de los operadores de terminar los cables de FO

conectores.

Los operadores estan obligados a terminar los cables de FO en conectores y se
enlazaran con los conectores de la red interior mediante latiguillos, se debe

prevenir espacio para una colocacion ordenada de los latiguillos.

b. Requisitos minimos de seguridad frente al fuego de los cables

de telecomunicaciones

Se establecen los requisitos minimos de seguridad frente al fuego de los cables de

telecomunicaciones en el interior de los edificios.

Los cables de telecomunicaciones que se instalen en los edificios, fincas y
conjuntos inmobiliarios deberan respetar los requisitos minimos de seguridad

frente al fuego que se recogen en el anexo-orden de esta orden ministerial.

En un plazo de 12 meses no se podran usar cables que no cumplan con estos

requisitos.

c. ANEXO-orden ECE/393/2019- de Caracteristicas de reaccion al

fuego de los cables de telecomunicaciones

Caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones utilizados
en las ICT y en los despliegues por interior de tramos finales de redes de acceso

ultrarrapido
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1. Las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones
empleados en las infraestructuras comunes de telecomunicaciones que se
regulan por el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciéon en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo, seran las especificadas en la siguiente tabla (columna de niveles
minimos obligatorios). Los requisitos minimos que se listan sustituyen a los

establecidos en los anexos del citado Reglamento.

Las siglas utilizadas en la columna sobre niveles minimos corresponden a las
clases de reaccion al fuego de los cables eléctricos descritas en el cuadro 4 del
anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comision de 1 de julio
de 2015 relativo a la clasificacion de las propiedades de reaccion al fuego de
los productos de construccion. Las caracteristicas de los cables, métodos de
ensayo y sistema de marcado se describen en la norma armonizada UNE-EN
50575:2015 (Cables de energia, control y comunicacién: Cables para

aplicaciones generales en construcciones sujetos a requisitos de reaccion al

fuego).
Reglamento ICT Niveles
minimos
Redes interiores Referencias Requisitos para interior obligatorios
Radiodifusién sonora | Cable coaxial. Anexo 1 - apartado 5.3. No propagacion de la llama. D _-s2.d2a2
y television.
Telefonia fija y banda | Cables de pares. Anexo 2 — apartados 5.1.1.b.i| No propagacién de la llama, libre | D _-s2,d2,a2
ancha. y 5.1.1.b.ii. de haldgenos y baja emision de
humos.
Cables coaxiales. Anexo 2 — apartado 5.1.1.c | No propagacion de la llama. D_-s2,d2,a2

Cables de fibra optica. |Anexo 2 — apartado 5.1.1.d.i. | Libre de haldgenos, retardante a | D_-s2,d2,a2
la llama y baja emision de

humos.
Cables de pares|Anexo2-apartado5.1.2.a. |No propagacion de la llama, libre |D_-s2,d2 a2
trenzados. de haldgenos y baja emision de
humos.

Tabla 1 - Requisitos de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones para infraestructuras

comunes de telecomunicaciones en el interior de edificios (ICT)

2. Las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones
empleados en los despliegues de tramos finales de redes fijas de acceso
ultrarrapido que discurran en el interior de los edificios, fincas y conjuntos
inmobiliarios, a los que se refiere el articulo 45.4 de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones, seran las especificadas en la siguiente
tabla (columna de niveles minimos obligatorios). Las siglas, caracteristicas de
los cables, métodos de ensayo y sistema de marcado son las descritas en el

punto 1 de este anexo.
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Tipos de cable Nivelgs el
obligatorios
Cablesdepares............ D -s2,d2,a2
Cables coaxiales ........... D_-s2,d2,a2
Cables de fibra optica. . ... ... D_-s2,d2,a2
Cables de pares trenzados. ... | D_-s2,d2,a2

Tabla 2 - Requisitos de reaccién al fuego de los cables de telecomunicaciones para despliegues por

interior de tramos finales de redes ultrarrapidas



ey

TR coITT
CIRCULAR SOBRE EL IMPACTO DE LA ORDEN ECE/983/2019 g@ﬁg

PARTE II - TRASPOSICION DE LA NOTA DE LA SEAD SOBRE LA
ORDEN ECE/983/2019, DE 26 DE SEPTIEMBRE

Link a la nota original: https://avancedigital.gob.es/Infraestructuras/Paginas/Index.aspx

El Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado
por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (Reglamento ICT), establece en sus anexos
algunos requisitos de comportamiento frente al fuego de los cables de
telecomunicaciones. Estos requisitos deben adaptarse a las nuevas clases de reaccién al
fuego establecidas en el marco regulatorio europeo. Asimismo, es preciso actualizar otros
aspectos técnicos de las ICT contenidos en los anexos al Reglamento, para adaptarlos a
los cambios tecnologicos de los dltimos anos. Por otro lado, la Orden ITC/1644/2011, de
10 de junio (Orden ICT), por la que se desarrolla el Reglamento ICT, requiere ligeras
adaptaciones relativas a la documentacién de ICT, con objeto de optimizar su

tratamiento por la Administracion.

A tales efectos se adopt6 la Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, publicada en el

BOE de 3 de octubre de 2019, que introduce las siguientes disposiciones:

e Elarticulo 1y el anexo de esta orden regulan los requisitos minimos de seguridad
frente al fuego de los cables de telecomunicaciones que se instalen en el interior
de los edificios de viviendas (incluyendo ICT y tramos finales de redes
ultrarrapidas). Esta disposicion surtira efectos en el plazo de 12 de meses desde
la fecha de entrada de la orden, es decir, desde el 4 de octubre de 2020, no siendo

de aplicacion a los cables que se encuentren instalados.

e El articulo 2 modifica los anexos II y III del Reglamento ICT al objeto flexibilizar
el tamaiio de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones (RIT),
introducir un tramo de red de fibra 6ptica en el interior de las viviendas y ajustar
la prevision de la demanda para los ascensores, entre otros aspectos. Esta
disposicion surtira efectos en el plazo de un mes desde la fecha de entrada en
vigor de la orden, es decir, desde el 4 de noviembre de 2019. En consecuencia,
todos los proyectos de ICT que se presenten a la Administracion a partir de esta
fecha deberan estar en consonancia con estos cambios.

Dadas las modificaciones que introduce el presente articulo, el modelo
obligatorio de memoria a cumplir por todos los proyectos ICT y el protocolo de

pruebas a cumplimentar como comprobacién de la correcta ejecucion de las ICTs
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, recogidos en el Anexo I y Anexo V de la Orden ICT, respectivamente, se han
actualizado y pueden descargarse en el siguiente link

http://avancedigital.gob.es/Infraestructuras/ .

El articulo 3 modifica la Orden ICT en algunos aspectos administrativos relativos
a la presentacion y ejecucion del proyecto técnico, asi como al contenido y efectos
de la certificacion que podra expedir la Secretaria de Estado para el Avance
Digital a requerimiento del promotor, a efectos de la concesion de las licencias de
primera ocupaciéon. Estos cambios seran efectivos desde el dia siguiente a la

entrada en vigor de la orden, es decir, desde el 4 de octubre de 2019.

[octubre 2019]
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