Redaccién y Administracién: General Mola, 15 1965

Organo
Oficial
de la

Asociacion
Nacional

de

Ayudantes

de
Telecomunicacion

3 ENERO
: FEBRERO




| EL INGRESO EN LAS

ESCUELAS TECNICAS

| INGENIEROS Y PERITOS

TENEMOS ESTABLECIDAS LAS
SIGUIENTES PREPARACIONES:

I Curso Preuniversitario.

Il Curso Selectivo de Ciencias.

Il Curso de Iniciacién de Ingenieros de Telecomunicacién

IV Curso Selectivo de Peritos de Telecomunicacién.

Academia Dobao-Diaz Guerra

HERMOSILLA, 109 1= TELEFONO 255 72 14 MADRID-I1



ORGANO OFIGIAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AYUDANTES DE TELECOMUNICAGION

Redaccion y Administracién: General Mola, 15 - Teléfono 276 79 91 - MADRID

Depésito Legal M. 16.255.- 1964

Gréficas Benito

Aiio 1l Enero - Febrero Nuam. 3
SUMARIO
Director: Pdgs.
José Garcia Vela Editorial’. 3
Redactor Jefe: Emisora de U. H. F. de Televisién Espafiola 5
Jesos M. de Azcérraga Saiz Telecomunicaciones Espaciales- 1
Novedades Electrénicas. 20
Consejo de Redaccién:
D. Francisco Moreno Cruz, Secretario de la Escuela
Edf’°rd° Rodriguez Gonzdlez Técnica de Peritos de Telecomunicacién, Socio
Luis Plaza Moreno de Honor 22
Pedro Campillo Gonzélez
Jaime Ojanguren Fernandez De Franklin a la Era Atémica 23
Francisco Romero Avila Junta General Ordinaria. 27
Periodista Asesor: Los Amplificadores Maser y Laser y la Resonancia
Atdmica . 29

Enrique de Aguinaga Lépez

Los trabajos publicados representan sélo la opinién de los autores, y la revista no se hace responsable

de su contenido.

Prohibida la reproduccion parcial o total de los articulos sin previa autorizacién.




como siemere, etN YANGUARDIA

TIENE LA GAMA MAS COMPLETA PARA

recibir el

programal /[

ANTENAS de 7,12, 23 y 32 elementos
MEZCLADORES banda | y lil con banda IV yV
SEPARADORES banda Iy lil con banda IV yV
TRANSFORMADORES de impedancias para cables 75
AMPLIFICADORES « transistores de UHF
CONVERSORES de UHF o VHF

Saaeel MECANICA ELECTRONICA -S. A.

ANAFIL, 11 :: MADRID-19



gc{ifori@l

La Junta General Ordinaria, reunién anual, la mds importante de la Asocia-
cién, se celebré el pasado 21 de febrero en el Salén de Actos de la Escuela Técnica
de Peritos de Telecomunicacién, y es necesario sefialar que los temas tratados du-
rante las tres horas y media que duré la misma fueron interesantes en grado sumo
y de transcendencia poco comun.

Los problemas candentes planteados por la Ley de Reordenacién de las Ense-
fianzas Técnicas y las futuras directrices de nuestra revista fueron, entre otros, pun-
tos de importancia notable que, tratados por nuestro Presidente, sefior- Espadas, con
ponderacidn equilibrada, no por ello desprovista de realismo, mostraron a los com-
parieros asistentes un amplio panorama del actual vivir de la Asociacién.

Sobre la Reordenacién de las Ensefianzas Teécnicas nuestro Presidente expuso
las diversas facetas del continuo batallar de nuestra Asociacién, como miembro ac-
tivo del Instituto Nacional de Peritos y Ayudantes de la Ingenieria Civil,
I.N.P.A.I.C., haciendo publico y justo acto de reconocimiento por el entusiasmo
que en la defensa y discusién de los problemas comunes han puesto de manifiesto
los representantes del 1.N.P.A.I.C. en la Comisién Ministerial creada para informar
sobre la puesta en marcha de la citada Ley, los cuales no han regateado esfuerzos
en la de'ensa de los intereses mutuos que, con acierto, les han sido encomendados.

Se trataron también. de las vicisitudes porque habian pasado las gestiones rea-
lizadas o en vias de realizacién, puntualizando en lo concerniente a la titulacién de
los futuros ingenieros, asi como en lo referente a su cometido profesional y campo
de actuacién.

A este respecto, e independientemente, bueno es recordar que los Peritos y Ayu-
dantes no deseamos prebendas fdciles ni beneficios especiales a los cuales no seamos
acreedores, sino que, por el contrario, pretendemos sea de derecho una posicién de
hecho que en el mundo del trabajo venimos desemperiando desde hace afios. No que-
remos ningin paternalismo profesional que, por otra parte, nunca pedimos, y si
deseamos libres movimientos y tesponsabilidad plena, sin ningtin género de corta-
pisas que limite el campo de actividades a que tenemos derecho por nuestra prepara-
cion académica. Un cambio de denominacién de titulo a escala internacional debe
ir sequido de unas atribuciones del mismo orden, ya que el que vale, y lo demues-
fra, no puede ser, por conceptos pasados de moda, tarado de ninguna forma en su
ejercicio profesional y la garantia técnica de su trabajo solamente se debe procurar
a través de una cuidada preparacién en la Escuela Técnica en primer lugar, y despusés,
st se quiere, por el control correspondiente de proyectos o trabajos, a cargo de ofici-
nas estatales o privadas de reconocida solvencia.
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El bien de nuestra Patria asi lo requiere, y las palabras del Excmo. sefior Minis-
tro de Educacién Nacional bien claramente han expresado el pensamiento oficial
caando en su discurso de presentacion a las Corttes Espafiolas de la Ley de Reorde-
nacién de las Ensefanzas Técnicas de 29-4-64 dijo:

“

pero ‘hay que agregar para entendernos bien que esa diferencia de ca-
pacidades no se contempla como una jerarquizacién de valores, sino como
vocaciones diferentes que se desarrollan en paralelo, sin una necesaria sub-
ordinacién, con dignidad y eficacia comparable.. e

Independientemente del tema de la Reordenacién de las Ensefianzas Técnicas, ani-
mada polémica desperté también en nuestra Junta General el futuro de ANTENA,
discutiéndose ampliamente diversas propuestas tendentes a una mejora de nuestro Ot-
gano Oficial, en relacion con la asiduidad y mejora de las colaboraciones, seleccién de
las mismas e incentivos que podrian ponerse en juego para un aumento sustancioso
en el envio de articulos a nuestra Redaccién.

De los demds temas tratados en la Junta un amplio comentario se ofrece en las
pdginas interiores de este nimero, no queddndonos sino felicitar a nuestro compariero
sefior Espadas, por su reeleccién en el cargo de Presidente, agradecer a los comparie-
ros cesantes en la Directiva su continuada y eficaz colaboracién en la misma y al mis-
mo tiempo que damos la bienvenida a los nuevos cargos, hacer votos por un futuro
mds préspero y feliz de nuestra Asociacién.



Emisora de U. H. F.
de
TELEVISION ESPANOLA

Por José Vazquez Abarrategui
Ayudante de Telecomunicacion
. Director del Instituto de Estudios
Electrénicos de Madrid

El segundo progtama de Televisién Espafola, trans-
mitido por el canal 21, primero del asignado a la banda
de UHF, y que actualmente se encuentra en periodo de

experimentacién en Madrid, se realiza a través de un
emisor de UHF situado en el Paseo de la Habana, 77.

En este articulo nos proponemos estudiar las principa-

les caracteristicas del emisor que, aunque pequefio, es
una verdadera maravilla de la técnica de alta electréni-

ca moderna.
Esta construido por la casa SIEMENS y los grandes
conjuntos responden a los datos siguientes:

Paso final de video, 10 KW.
Paso final de sonido, 2 KW.

Ganancia de antena, 10 db.

La antena consta de cuatro bandejas de dipolos si-
tuados en lo alto del mastil de UHF, en 4ngulos de 90°
(ver fig. 8).

Estas bandejas de dipolos, por dificultades de insta-
lacién mecanica y, ademas, por su cardcter provisional,
no permiten una distribucién perfectamente omnidirec-
cional de la sefal, si bien los l6bulos de radiacién (cua-

tro lébulos) originan un diagrama muy aceptable.

Los conjuntos principales de la emisora son: i
Fig. 1.—Bastidor del emisor de.video de 04 KW.

a) Transmisor de video. En él se encuentra:

b) Transmisor de sonido. a) Amplificador de video de 0,4 KW.
b)  Oscilador multiplicador y amplificador de la por-

¢) Carga artificial.

d i - 3 K ot tadora de video.

) Circuitos de refrigeracién. ¢) Panel de conmutacion (encendido y apagado del
e) Fuentes de alimentacién. emisor de wvideo).

En la parte inferior derecha se encuentra la amplifi-
cadora de potencia de 0,4 KW. de la portadora de
g) Panel monitor o bastidor de control. video.

f) Racks de control de video y sonido (medidas).



A) Emisora de video

Se compone de tres bastidores. En el primero (fig. 1)
se genera, a base de cristal, la frecuencia de 4,9 Mc/s.
A través de un multiplicador de frecuencia, de factor
96, se llega a la portadora de video: 96 X 4,9 = 471,25
Mc/s. Esta frecuencia portadora, se inyecta en la unidad
excitadora de 0,4 KW.

La sefial de video tiene dos entradas conmutables y
pasa a un preamplificador en el que se introduce una
distorsién de la sefal, con el fin de contrarrestar las
pérdidas en los circuitos del sistema emisor-receptor, que
pudieran surgir (varia la pendiente de la linealidad, el
angulo y la fase) para niveles grises y blancos. Tam-
bién permite la variacién del nivel de impulsos y de la
sefial de video.

De ahi pasa al amplificador de video de 400 W., que
suministra potencia a la sefial de video y presenta un

Fig. 2—Bastidor del' emisor de video de 2 KW.
En la fotografia se observa la valvula moduladora y
amplificadora de 2 KW. que excita al paso final de
video. La sefial que recibe procede del bastidor de vi-

deo de 0,4 KW.

Fig. 3.—Bastidor del emisor de video de 10 KW.
Se observa una de las dos vilvulas de 10 KW. de
salida del emisor de video.

circuito «clamping» (sujetador) cuyo objeto consiste en
reducir a un nivel determinado la sefial portadora, exen-
ta de componente residual de zumbido.

Las dos sefiales de RF y moduladora, pasan al si-
guiente bastidor (fig. 2) en el cual se provoca la mo-
dulacién de la portadora sobre el citodo de una val-
vula tetrodo de rejillas de discos, denominada tipo faro.
La potencia en este paso es de 2 KW.

En el bastidor anterior (fig. 1) hay también un dis-
positivo denominado descompresor automatico de blan-
cos, que permite regular automaticamente el exceso de
modulacién de la sefial, caso de que esto suceda.

En el bastidor de la fig. 3, se halla un amplificador
a valvulas de tipo faro (entrada por citodo, con reji-
lla a masa para la RF).

De aqui pasa al filtro de banda residual constituido
a base de lineas resonantes (fig. 4).

De 'la salida del «filter plexer», pasa al sistema «di-
plexer», junto con la sefial de la emisora de sonido, que,
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